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® Odolnost proti zatizeni

- Svisle — nové navrzena vnitini struktura a vyztuzné sloupky zajistuji vysokou odolnost proti zatizeni

- Vodorovné — tuha vnitfni deska zvysuje odolnost proti zatizeni z boku
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Rainbox Il

Rainbox je blok pro vsakovani nebo zadrzovani destové vody.

Pocet Rainboxu zavisi na velikosti odvodiované plochy (zpevnéna plocha nebo stiecha), na ¢etnosti a
intenzité srazek, na propustnosti zeminy a lokalnich nafizenich pro odvod destovych vod.

Rainbox Il se dodéva v inspekéni a neinspekéni varianté.

- BlokzPP —
- Inspekeni rost — Inspekeni kanal jako moznost

- Spojovaci dily
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Technicka data Rainbox Il

Rozméry D1200mm x 5600mm x V420mm

Objem brutto 300 litrfs

VyuZitelna kapacita 95%

Barva Cerna

Material PP Polypropylen

Hmotnost 15 kg (neinspekeni) - 16 kg (inspekeni)

Standardni piipojeni 110mm (6), 125mm (6), 160mm (12)/ 200mm — 250mm — 315mm (na zakazku)
Vlastnosti Inspekéni a neinspekéni typ

Vysoka vertikalni pevnost (tuhost ze stran je zajisténa optimalnim tvarem vyztuzné desky)
Vysoka pevnost ve vodorovném sméru

Zakulacené rohy

Moznost spojovat navzajem — jednoduché zacvakévaci spojky
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© Inspekéni miizka v tyrkysové barvé (RAL 5018)

© Neomezené a Usporné moznosti kombinaci spojeni
jak inspekenich tak neinspenich Rainboxt Il

® Snadna instalace - nizka hmotnost

o Jednoduché uchopent pfi manipulaci

® Bloky navzajem spojovatelné- zabrafiuje rozdilnému sedani
 Jednoduché zacvakavaci spojovaci kusy

® Viysoké wyuzitf vnitiniho prostoru

© Moznost pripojeni potrubi riznych praméra — 110, 125 a 160mm ( standardné )
—maximum je 315mm (pomoci pfiruby)

® Zakulacené rohy - zabrani protrzeni geotextilie nebo folie

* Velka kontaktni - vsakovaci plocha
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Zemni prace - Dno vykopu
Zemni prace se provadéji podle piisluinych stavebnich norem.

Névrh se provadi nésledovné :
« pro vsakovani : dno formy je rovné (ploché),
- malé plochy vykopt (délka do 20 m), tolerance rovnosti 2 cm,
~velké plochy vykopi (délka nad 50 m), tolerance rovnosti 5 cm,
- stfedni plochy (horni délka mezi 20a 50 m),

tolerance &ini 0,1 9% délky,

« proretenci : dno vykopu ve spadu v rozpéti od 0,5 do 1%.

Pro podéIné vykopy je nutné bezpecnostni pazeni .

Unosnost dna vykopu bude:
- miniméiné PF2 pro konstrukce zabudované pod vozovky,

- miniméiné PF1 pro konstrukce pod zelené plochy.
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Pro vyrovnéni se dno pokryje 10cm sypkych materiald

(pisek, 3térk nebo jakykoliv jing vhodny materidi).

Geotextilie - Hydroizola¢ni folie

Typ materialu je zavisly na jejim pouziti.

Realizace bude provedena podle profesnich pravidel. Zejména je tieba, aby se geo-
textilie prekryvaly miniméliné o 50 cm pro zabranéni vniknuti jakéhokoliv materidlu

dovnitf systému.

Hydroizola¢ni folie se spoji lepenim nebo svafovanim (nepropustnost bude rovnéz

zajisténa na trovni pfipojeni potrubi).
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Prvni vrstvu vsakovaci konstrukce doporucujeme vyrovnat po celé délce nadrze.

Dobrému zarovnani této vrstvy je tieba vénovat zvysenou pozomost, protoze je pod-
minkou pro dobré proveden celého systému. Dal3f fady budou realizovany paralelné

s prvni fadou, pak budou spojeny za pomoci spojovacich kolikd.
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Piivodni potrubi o DN < 160 se pfipojje do vyfiznutych otvorti pfimo na vsakovacim

bloku, které jsou k tomu speciané uréeny.

U pipojeni DN 200, 250 315 je tieba pouzit specialn dil, vybaven spojovaci deskou

(obratte se na nés).

UDN > 315 miZe byt potrubi spojeno se systémen prostiednictvim betonové kons-

trukee. Potrubi se k blokiim piipojuji ve spodnf &sti moduld (u dolniho okraje nent
rozvétven).

Pro systémy fungujici na bézi vsakovant je tieba zajistit specialni opatieni pro zabranéni
eroze dnajamy. Za tim tcelem je vhodné ulozit na dno rozptylovaci ro3t, ktery tomuto

riziku zabrani (efekt roztfisténi energie).
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Regulace vnitiniho tlaku v konstrukci a jejf odvétréni budou zajiétény prostiednictvim

odvétravacich kominkd:

1 otvor DN 110 na 100 blokii nebo 1 otvor DN 200 na 250 blok Rainbox II.

V zavislosti na konfiguraci otvort mohou priiduchy tstit budto do otvord piimo v

systému, které budou povinné odvétrané, nebo do zvlastnich Sachet.
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Systém preventivniho odetient odvodiiovanych povichil je zérukou diouhé Zivotnosti

systému. Za tim Géelem je vhodné zajitovat jeho (drzbu a pravidelné cisténi:

« Cisténi/vyména filtrd,
«odstrafiovéni bahna,

- zameténi vozovky.
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Stavba nésypd bude provedena podle stavebnich norem,

druhu materidlu a jeho zhutné

- Boéni nasyp : bude proveden po obvodu homogennimi vrstvami,
aby se zabrénilo pohybu systému.

~Vrchni nasyp : na cely systém obaleny geotextilii bude nasypana ochranné
wistva, kterd bude mit tioustku minimalng 10 cm.

Nésledovné bude nasyp vytvoren v zavislosti na éelu dila budto ze zeminy,

nebo ze silni¢nich material .

Pii nanégeni jednotiivych vrstev nasypu bude jedté pred zhutnénim

nanesena horni vrstva o vysce minimalné 40 cm.
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